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АНКЕТА
	на замовлення шківа копрового
	 _______
	ТУУ12.00174065.131-2001

	
	  _______
	ТУ24.08.842-83


                                (вказати типорозмір згідно з розділом 3 анкети)
	Відомості про Замовника:



	Шахта, об'єднання, копальня, підйом (ствол): _______________________________________


	_______________________________________________________________________________

	Еmail: ________________________________________________________________________


	Телефон/факс: ________________________________________________________________

	Контактна особа (ПІБ, посада, тел.): ______________________________________________

	_____________________________________________________________________________

	_____________________________________________________________________________

	_____________________________________________________________________________

	_____________________________________________________________________________

	_____________________________________________________________________________
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                                                  ___________________________________(дата складання анкети)
1 Умови роботи
	№ з/п
	Найменування параметра
	Од. вим.
	Відповідь

	1
	Водорясність у зоні роботи виробу*
	м3/год
	

	2
	Агресивність шахтних вод*
	рН
	

	3
	Результати аналітичного контролю шахтних вод 
	
	

	
	(з переліком контрольованих речовин) санітарно-
	
	

	
	профілактичної лабораторії*
	-
	

	4
	Кліматичне виконання (У/Т)
	-
	


* - дані поля не підлягають обов'язковому заповненню. Заповнюються за необхідності.
2 Технічні вимоги до обладнання
2.1 Характеристики шківа
	№ з/п
	Найменування параметра
	Од. вим.
	-
	Відповідь

	1
	Умовний діаметр обода шківа
	мм
	DШ
	

	2
	У складі з якою підйомною установкою застосовується
	-
	-
	

	3
	Тип посудини або противага
	-
	-
	

	4
	Маса підйомної посудини у складі з підвісним пристроєм для головного і врівноважуючого (за наявності за проектом), каната, 
в т.ч. з уловлювачем парашута (якщо він передбачений)
	кг
	-
	

	5
	Максимальна маса вантажу, що переміщується в посудині
	кг
	-
	

	6
	Висота підйому
	м
	-
	

	7
	Кут девіації струни каната згідно з маркшейдерською зйомкою
	градус
	α
	

	8
	Довжина струни каната 
(Від точки сходу з барабана машини до шківа)
	м
	Lстр
	

	9
	Висота від точки сходу каната з обода шківа до центру основи копрової споруди
	м
	-
	

	10
	Якщо роза вітрів постійна, вказати підвітряну сторону
	-
	-
	Докласти схему

	11
	Кількість годин роботи на добу
	год
	-
	

	12
	Кількість робочих днів у році
	днів
	-
	

	13
	Діаметр каната
	мм
	dК
	

	14
	Найбільше сумарне розривне зусилля всіх дротів каната
	кгс
	Р0
	

	15
	Нормативний документ на канат (ГОСТ, ТУ), маркувальна група каната
	-
	-
	

	
	
	
	
	

	16
	Радіус у заглибленні обода шківа
	мм
	R
	

	17
	Відстань між осями корпусів підшипників
	мм
	L
	

	18
	Відстань від осі шківа до осі лівого корпусу підшипника
	мм
	L1
	

	19
	Відстань від осі шківа до осі правого корпуса підшипника
	мм
	L2
	

	20
	Міжцентрова відстань у підошві корпуса лівого підшипника
	мм
	L3
	

	21
	Міжцентрова відстань у підошві корпуса правого підшипника
	мм
	L4
	

	22
	Відстань від підошви корпуса підшипника до осі шківа
	мм
	h
	

	23
	Діаметр отворів у підошві корпуса підшипника
	мм
	d0
	

	24
	Мінімальна температура навколишнього середовища в місці зберігання
	ºС
	-
	

	25
	Мінімальна температура навколишнього середовища в місці установки
	ºС
	-
	

	26
	Умови зберігання:
склад, під навісом, відкрите навколишнє середовище
	-
	-
	Потрібне підкреслити

	27
	Умови зберігання:
у зібраному вигляді (на підставці), у розібраному вигляді
	-
	-
	Потрібне підкреслити


2.2 Вимоги до постачання
	№ з/п
	Найменування параметра
	Од. вим.
	Відповідь

	1
	Кількість шківів, що замовляються
	шт.
	

	2
	Тип, номер та марка (виробник) підшипника кочення
	-
	

	
	
	
	

	3
	Комплект приладдя у постачанні:
	
	

	
	- базовий (комплект лакофарбових покриттів для відновлення пошкоджених поверхонь при складанні та монтажі, зварювальний матеріал)
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	
	- індивідуальний
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	
	(розписати бажаний комплект)

	
	

	
	

	4
	Наявність інструменту у постачанні*
	
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	
	(розписати бажаний комплект)

	
	

	
	

	5
	Спосіб кріплення половин обода шківа на монтажі:
	-
	

	
	- заклепками
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	
	- прецизійними болтами з потайною головкою з плоским шліцем під інструмент (болти та гайки у постачанні передбачені)
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	6
	Наявність анкерного кріплення (болти, гайки, шайби) для фіксації шківа на підшківному майданчику
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	
	- при заповненому «так» вказати довжину болта
	мм
	

	
	- при заповненому «так» вказати марку сталі (клас міцності) болта, покриття
	-
	

	7
	Наявність пакувальної тари
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 



2.3 Додаткові вимоги до постачання
	№ з/п
	Найменування параметра
	Од. вим.
	Відповідь

	1
	Базове антикорозійне покриття
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	2
	Додаткове антикорозійне покриття
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	
	(розписати бажане покриття)

	
	

	3
	На період збирання шківа послуга шеф-супроводу представником виробника
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	4
	Орієнтовний час перебування шеф-фахівця в умовах Замовника на період складальних робіт
	робочих
днів
	

	5
	Персональні вимоги до постачання (розписати вимоги)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


* - у постачанні шківа інструмент не передбачено. Наявність інструменту, його різновид, кількість має бути вчасно вказана Замовником під час оформлення анкети на замовлення. 
У постачання інструменту може входити: ключ із регульованим зусиллям затягування, ударні ключі для двох гайок (у разі встановлення підшипників кочення на стяжній втулці) 
3 Основні параметри та розміри шківів копрових Ш
	№
з/п
	Параметр шківа копрового
	Ш2
	Ш2У
	Ш2,5
	Ш2,5У
	Ш3
	Ш4А
	Ш4
	Ш5
	Ш6А
	Н336-1
	Н336-2

	1
	Умовний діаметр обода, Dш, мм 
	2000
	2500
	3000
	4000
	5000
	6000
	5000
	6000

	2
	Найбільше сумарне зусилля всіх дротів каната, Ро, кгс
	51750
	74250
	74250
	114000
	124550
	152000
	181000
	181800
	246000
	315000
	404000

	3
	Радіус у заглибленні обода, R, мм
	15
	18
	20
	23
	26
	29
	33
	34

	4
	Максимальний діаметр каната, dk, мм**
	28
	33
	36,5
	***
37,5
	50
	53
	60
	62
	65

	5
	Відстань між осями корпусів
підшипників, L=L1+L2, мм
	L
	750
	800
	950
	1030
	1160
	1180
	1300

	
	
	Lmin
	650
	700
	800
	780
	850
	880
	950
	1020
	1110

	6
	Відстань від 
осі шківа до 
осі корпусів підшипників, мм 
	L1
	375
	400
	475
	515
	580
	590
	650

	
	
	L2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Міжцентрові
відстані в 
підошві корпуса підшипника, мм 
	L3
	120
	150
	180
	220

	
	
	L4
	380
	420
	560
	640
	700
	940

	8
	Відстань від підошви корпуса підшипника до осі шківа, h, мм
	235
	275
	310
	340
	380
	450

	9
	Діаметр отвору в підошві корпуса підшипника, d0, мм
	26
	40
	45
	54

	10
	Максимальна мінусова температура навколишнього середовища, оС
	-40 0С
(Кліматичне виконання У, категорія розміщення 1 за ГОСТ 15150)

	11
	Маса шківа, кг 
(залежно від профілю та обсягу посилень маса може зрости на ~ 7-15%)
	1210
	1500
	1700
	2200
	3931
	4886
	5250
	6919
	9155
	11133
	13959

	12
	Позначення
технічних умов
	ТУУ 12.00174065.131-2001
	ТУ 24.08.842-83

	13
	Виконання за технічними умовами
	Зварна конструкція, обід нерозбірний
	Обід клепаної конструкції, 
розбирається на два напівободи


Примітка:
1) можливе виготовлення шківів копрових з відмінними каталожними діаметром та навантаженнями. Виготовлення можливе як за документацією Виробника, так і Замовника;
2) ** питання про використання каната діаметром менше максимального вирішується Замовником виходячи з типу та марки каната, а також умов його експлуатації;
2) *** при дозволі органів Держгіртехнагляду для шахт, що діють, допускається виготовлення шківів Ш3 під максимальний діаметр каната 43,5 мм.
Приклад умовного позначення шківа діаметром 2000 мм посиленого:
Шків копровий Ш2У ТУУ 12.00174065.131-2001
Приклад умовного позначення шківа копрового зі штампованим нефутерованим ободом діаметром 3000 мм кліматичного виконання:
Шків копровий Ш3 ТУ 24.08.842-83
Приклад умовного позначення шківа копрового зі штампованим нефутерованим ободом діаметром 3000 мм кліматичного виконання ХЛ категорії розміщення 1:
Шків копровий Ш3 ХЛ1 ТУ 24.08.842-83
4 Розмірна сітка шківа копрового зі штампованим ободом
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