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АНКЕТА

	на заказ лебёдки проходческой________________________________

	предприятие _______________________________________________

	

	Сведения о Заказчике:


	Объединение, шахта, рудник, ствол: _____________________________________________________


	_____________________________________________________________________________________

	Еmail: ______________________________________________________________________________


	Телефон/факс: _______________________________________________________________________

	Контактное лицо (ФИО, должность, тел.): _________________________________________________

	____________________________________________________________________________________

	Срок ввода лебёдки в эксплуатацию (планируемый): _______________________________________

	Объект: строящийся, реконструируемый, действующий (нужное почеркнуть)

	Организация, выполняющая проект установки лебёдки: _____________________________________

	____________________________________________________________________________________
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                                      ____________________________________(дата составления анкеты)

1 Условия работы:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Ответ

	1
	Водообильность в зоне работы изделия
	м3/час
	

	2
	Агрессивность шахтных вод
	рН
	

	3
	Результаты аналитического контроля шахтных вод 
	
	

	
	(с перечнем контролируемых веществ) санитарно-
	
	

	
	профилактической лаборатории
	-
	

	4
	Абразивность горной породы
	мг
	

	5
	Скорость воздушного потока в зоне работы изделия, м/сек
	
	

	6
	Место установки лебедки:
	
	

	
	- в помещении на фундаменте (на блоках)
	-
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	
	- в не помещения на фундаменте (на блоках)
	-
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	
	- в помещении на стационарном фундаменте
	-
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	2
	Климатическое исполнение и категория размещения:
	
	

	
	- УХЛ3
	-
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	
	- Т5
	-
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	3
	Средняя температура окружающей среды: 
	от
	ºС
	

	
	
	до
	ºС
	

	4
	Расположение проходческой лебедки по проекту:
	-
	

	
	
	
	


2 Состав оборудования комплекса:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Ответ

	1
	Механическая часть
	-
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	2
	Электрическая часть
	-
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 



3 Технические требования к оборудованию
3.I Общие данные лебёдки проходческой:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Ответ

	1
	Для чего применяется лебёдка:
	
	

	
	- спуск, подъём, удержание груза
	-
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	
	- свой вариант
	-
	

	
	
	
	

	2
	Прицепной сосуд:
	
	

	
	- полок
	-
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	
	- опалубка
	-
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	
	- свой вариант
	-
	

	
	
	
	


3.2 Глубина:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Ответ

	1
	Глубина вертикального ствола:
	
	

	
	- минимальная
	м
	

	
	- максимальная
	м
	

	2
	Вертикальное расстояние от горизонтальной оси барабана 
	
	

	
	лебёдки до горизонтальной оси шкива копрового 
	м
	

	3
	Горизонтальное расстояние от вертикальной оси барабана 
	
	

	
	лебёдки до вертикальной оси шкива копрового
	м
	

	4
	Когда будет достигнута предельная глубина 
	год
	


3.3 Нагрузка:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Ответ

	1
	Нормальный полезный груз, поднимаемый за раз:
	
	

	
	- полок
	кг
	

	
	- опалубка
	кг
	

	
	- вспомогательные материалы
	кг
	

	
	- свой вариант
	кг
	

	
	
	
	

	9
	Статическое натяжение каната на первом слое навивки
	кН
	


 4 Комплектность поставки:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Кол.
	Ответ

	1
	Механическая часть проходческой лебедки
	1 компл.
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	2
	Электрическая часть проходческой лебедки
	1 компл.
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	3
	Анкерный крепёж
	1 компл.
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	4
	Комплект запасных частей (базовый)
	1 компл.
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	5
	Комплект инструмента и приспособлений (базовый)
	1 компл.
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	6
	Укрытие лебёдки для защиты механизмов механической и 
	
	

	
	электрической частей лебёдки от воздействия продуктов
	
	

	
	жизнедеятельности окружающей среды (требования подробно 
	
	

	
	отобразить в особых требованиях раздела – п. 10)
	-
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	7
	Эксплуатационная документация:
	
	

	
	- бумажный вид
	1 компл.
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	
	- электронный вид
	1 компл.
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	8
	Обучение эксплуатационного персонала при проведении 
	
	

	
	монтажных и пуско-наладочных работ*
	-
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	9
	Сервисное обслуживание*
	-
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	10
	Особые требования к комплектации и поставки лебёдки проходческой:

	

	

	

	

	

	


* - данная услугу будет реализована по отдельному договору.
5 Основные параметры и размеры лебёдок проходческих:
	№ 

п/п
	Техническая характеристика
	ЛПЭ5
	ЛПЭП5
	ЛПЭ10
	ЛПЭП10
	ЛПЭП 16
	ЛПЭП 25
	ЛПЭП 45

	1
	Климатическое исполнение
	УХЛ3
	УХЛ3
	УХЛ3
	УХЛ3
	У3
	У3
	У3

	2
	Статическое натяжение каната

на первом слое навивки,

кН (тс), не более
	49 
(5,0)
	49 
(5,0)
	98 
(10,0)
	98 
(10,0)
	156,8 
(16)
	245 
(25)
	441 
(45)

	3
	Канатоёмкость

барабана, м, не менее
	1500
при

dк=22 мм
	1500
при

dк=22 мм
	1000
при

dк=28 мм
	1500
при

dк=28 мм
	1675
при

dк=40 мм
	1775
при

dк=45 мм
	2360 при dк =50,5 мм
1900 при dк =55 мм
1600 при dк =61,8 мм

	4
	Скорость каната, м/с, не более:
  - на первом слое навивки
  - на последнем слое навивки 
	0,08
0,15
	0,075
0,15
	0,082
0,15
	0,075
0,15

	5
	Число слоев навивки
	11
	8
	12
	13 при dк=50,5 мм
12 при dк=55 мм
11 при dк=61,8 мм

	6
	Угол наклона струны каната, град
	15-75
	15-65
	15-50

	7
	Номинальная мощность приводного

электродвигателя, кВт
	7,5
	15

	20

	26,5


	36


	50

	8
	Частота тока питающей сети, Гц
	50

	9
	Габаритные размеры, мм:
  - длина
  - ширина
  - высота
	2710
2260
1345
	3810
2350
1640
	3530
2495
1850
	5700
3267
1880
	6950
3130
2440
	8300
3130
3000
	8350
3410
3275

	10
	Масса, кг, не более
	4310
	4900
	8500
	10200
	16700
	23250
	37100


Пример условного обозначения лебёдки проходческой передвижной в климатическом исполнении УХЛ3:

Лебёдка ЛПЭ5 ТУ У 28.2-37041854-001:2014
Пример условного обозначения лебёдки проходческой передвижной в климатическом исполнении УХЛ3:
Лебёдка ЛПЭП5 ТУ У 28.2-37041854-001:2014
Пример условного обозначения лебёдки проходческой передвижной в климатическом исполнении УХЛ3:
Лебёдка ЛПЭ10 ТУ У 28.2-37041854-001:2014

Пример условного обозначения лебёдки проходческой передвижной в климатическом исполнении УХЛ3:
Лебёдка ЛПЭП10 ТУ У 28.2-37041854-001:2014
Пример условного обозначения лебёдки проходческой передвижной в климатическом исполнении У3:
Лебёдка ЛПЭП 16 ГОСТ 7828-80

Пример условного обозначения лебёдки проходческой передвижной в климатическом исполнении У3:
Лебёдка ЛПЭП 25 ГОСТ 7828-80

Пример условного обозначения лебёдки проходческой передвижной в климатическом исполнении У3:
Лебёдка ЛПЭП 45 ГОСТ 7828-80
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