
szybkość wykonywania wyrobisk górniczych 
do 10 metrów codziennie. To przyspiesza uru-
chomienie ściany eksploatacyjnej dla wydobycia 
węgla z cienkich pokładów na 30%. 

Wykorzystanie KNF pomaga rozwiązać 
dwa główne zadania klienta – wykonywanie 
kamer montażowych dla montażu zmecha-
nizowanych kompleksów ścianowych i wy-
dobycie zapasów węgla o niskim poziomie 
technologicznym z pokładów lub filarów o 
rożnym przeznaczeniu. W obu przypadkach 
KNf ma szereg przewag nad kombajnami 
chodnikowymi, używanymi przez większość 
przedsiębiorstw. 

Nowy KNF został piątym spośród wypo-
sażenia DTEK oraz drugim dla administracji 
kopalnianej „Pawłogradskoje”. Od 2014 roku 
kompleksy chodnikowe Corum w przedsię-
biorstwach DTEK przeszły ponad 6000 me-
trów bieżących oraz zburzyły niemal 53 000 
m³ urobku.

Kompleks sprawdził się doskonale pod-
czas wykonywania przebić – ponad 25 wy-
robisk o przekroju 10 m2. To jest naprawdę 
unikalne wyposażenie, które nie ma sobie 
równych pod względem charakterystyk tech-
nicznych.

Nowy kompleks jest przeznaczony dla 
pokonania wyrobisk o prostokątnym 
przekroju w pokładach o małej grubo-

ści do 2 metrów. 
W skład maszyny wchodzą kombajn 

skrawający, obudowa, przenośnik kątowy 
oraz przenośnik dla przeładowania, które 
pozwalają górnikom maksymalnie prędko i 
bezpiecznie zmontować chodnik dla urucho-
mienia nowej ściany eksploatacyjnej.

Kompleks całkiem zmechanizował proces 
skrawania nisz w trudnych warunkach górni-
czych i geologicznych. Wysoka produktywność – 
do 1,5 tony na minutę – pozwala zwiększyć 
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 КА200 – to seryjny 
kombajn ścianowy, 

który dobrze się sprawdził w 
cienkim pokładzie podczas 
wydobycia twardego węgla 
ze słabą skałą macierzystą.  
planujemy rozwijać w 
przyszłości takie kombajny 
poprzez wyposażenie ich w  
urządzenia wykonawcze bez 
łańcuchów tnących oraz 
użycie bezłańcuchowego 
systemu podawania.
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Dzięki swoim charakterystykom ergono-
micznym ta technika dla wydobycia idealnie 
pasuje do cienkich pokładów kopalni DTEK 
Energo. Stabilny popyt na to wyposaże-
nie pozwala producentowi modernizować 
КА200, ulepszając jego konstrukcję i kom-
ponenty.   

W nowym kombajnie ścianowym КА200, 
zgodnie z poleceniem projektantów R&D 
Corum Group, budowniczowie maszyn zmo-
dernizowali silnik elektryczny. Zmienili oni 
konstrukcje wału silnika elektrycznego, uży-
wyjąc zębów ewolwentowych. Pozwoliło to 
zwiększyć okres eksploatacji silnika o 40%, 
a także zmniejszyć zużycie energii.

W marcu tego roku nowy kombajn zo-
stał uruchomiony na ścianie eksploatacyjnej 
Nr 132 kopalni „Jubilejnaja”. W ciągu kilku 
miesięcy technika Corum skutecznie poma-
ga górnikom wydobywać węgiel: codzienne 
wydobycie wynosi do 3000 ton przy odpor-
ności węgla na cięcie do 500 kN/m.  

Nowy kombajn КА200 został 45-m 
wśród wyposażenia kopalni DTEK Energo. 
Jak jego poprzedniki, pomoże on górnikom 
wydobywać węgiel i osiągać wskaźniki pla-
nowe na czas.  

КА200 – to seryjny kombajn ścianowy 
z pionowym organem urabijącym. Co-
rum Group produkuje to wyposażenie 

z wyniesionym systemem podawania kom-
bajnu (WSPK). 

Firma corum group wyprodukowała 
kombajn ścianowy ka200 dla 
kopalni „jubilejnaja” (administracja 
kopalni „perszotrawenskoje”, 
dtek energo). w kompletowaniu 
kombajnu producent wykorzystał 
silnik elektryczny ze zmienioną 
konstrukcją wału – użył zębów 
ewolwentowych. to zwiększyło 
okres eksploatacji techniki o 40%.

unikalny kompleks chodnikowy 
knF wyprodukowali 
budowniczowie maszyn corum 
group dla górników kopalni 
„terniwskaja” (administracja 
kopalniana „pawłogradskoje”, 
dtek energo) w lutym 2021 
roku. w kwietniu ta maszyna 
została uruchomiana.

aleksandr  
udowiczenko 
kierownik ds. wyposażenia 
chodnikowego Corum Group  

dla bardziej trudnych 
przypadków corum group 

opracował kompleks knF ze 
zwiększonym stosunkiem mocy 
do wagi, wydajnością oraz 
wskaźnikami okresu 
eksploatacji. to pozwoli 
rozszerzyć zakres stosowania 
kompleksu pod względem 
trwałości skały burzonej do 100 
mpa. w konsekwencji to 
pozwoli bardziej efektywnie 
rozwiązywać takie zadania, jak 
wykonywanie kamer 
montażowych dla kompleksów 
zmechanizowanych i wydobycie 
zapasów węgla o niskim 
poziomie technologicznym.
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dtek energo

 knF jest potężną i 
niezawodną maszyną. 

stosowanie kompleksu 
skrawającego knF pozwoliło 
istotnie zmniejszyć czas 
przeprowadzania operacji 
przygotowawczych. to 
pozwoliło nam uruchamiać 
ściany eksploatacyjne w 
wyznaczonych terminach przy 
minimalnych kosztach robót 
montażowych i 
przygotowawczych. przy 
wsparciu ukraińskich 
budowniczych maszyn corum 
zwiększamy wydobycie węgla, 
wzmacniając niezależność 
energetyczną naszego kraju. 
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